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Piestové vzduchové
kompresory a pneumatické 
náradie

4
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Všetky produkty sú vyrábané v najvyššej kvalite použitím najpokrokovejších technológií na trhu, výberom materiálu

a výrobných procesov. Prísne testujeme každý krok výrobného procesu. Kompresory sú v súlade s nasledovnými normami:

EU produktová certifi kácia

Člen Federácie mechanického

a priemyselného inžinierstva.

Asociácia výrobcov čerpadiel a kompresorov.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI

POMPE E COMPRESSORI

Kanadská/Americká 

produktová certifi kácia:

K
v
a

li
ta

Ostatné produktové certifi kácie:

Chorvátsko - Bosna a Hercegovina - Srbsko

Špecifi kácie tlakových ventilov:

CE - ASME - Singapúr - Indonézia - Izrael - Austrália

Všetky kompresory sú vyrábané v súlade so smernicami:

2006/42/CE; 2009/105/CE; 2006/95/CE; 2004/108/CE; 2000/14/CE.
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Gruppo pompante

Tubo di mandata

Serbatoio

Convogliatore/Paracinghia

Motore elettrico

Manometri

Pressostato

Riduttore di pressione

Valvola di sicurezza

Valvola di spurgo

Uscita regolata

Valvola di non ritorno

Air compressor pump

Air delivery pipe

Air receiver

Shroud/Belt-Guard

Electric motor  

Gauges  

Pressure switch

Pressure reducer  

Safety valve  

Drain valve  

Regulated outlet  

Non return valve  
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Piestový agregát   Toto je hlavná časť vzduchového kompresora. Vo vnútri vzduchovej 

pumpy, jeden alebo dva piesty stláčajú vzduch nasávaný z ovzdušia a dopravujú

ho do tlakovej nádoby.

Vzduchové potrubie   Spája vzduchovú pumpu - agregát s tlakovou nádobou a pomocou 

tohto potrubia je stlačený vzduch dopravovaný z čerpadla do tlakovej nádoby.

Tlaková nádoba   Toto je zásobník, kde sa akumuluje stlačený vzduch a je pripravený

na použitie. Je vyrobený z kvalitnej ocele a tlaková nádoba je testovaná na vyžší tlak,

ako je prevádzkový tlak kompresora. Jeho funkciou je vyrovnávať rozdiel medzi množstvom 

vzduchu vyrobeného vzduchovou pumpou a vzduchom, ktorý požaduje užívateľ. Veľkosť 

zásobníka redukuje počet naštartovaní, ktoré kompresor potrebuje.

Ochranný kryt remeňa   Zabraňuje náhodnému kontaktu s pohyblivými časťami

a usmerňuje chladený vzduch produkovaný zotrvačníkom alebo priamo motorom ventilátora 

smerom k miestam, kde je teplo vytvárané. Funguje ako aktívny chladič.

Elektrický motor   Zabezpečuje pohon piestového agregátu buď priamo (priamo poháňané 

kompresory) alebo pomocou remeňa (remeňové kompresory).

Manometer   Jeden manometer zobrazuje tlak vzduchu v tlakovej nádobe a druhý 

zobrazuje výstupný regulovaný tlak vzduchu.

Tlakový spínač   Riadi kompresor vypnutím v prípade, ak tlak vo vnútri tlakovej nádoby 

dosiahne nominálny tlak (napr. 8 alebo 10 bar) a reštartuje kompresor v prípade 

použitia stlačeného vzduchu, kedy došlo k poklesu tlaku v TK.N. a zabezpečí tak jeho 

vyrovnanie na nastavenú hodnotu.

Regulátor tlaku   Poskytuje možnosť znižovať tlak vytláčaného vzduchu zo zásobníka

a prispôsobuje ho na požiadavky používania.

Bezpečnostný ventil   Zabezpečuje, aby tlak vo vnútri zásobníka nepresiahol bezpečnostné 

hodnoty v prípade poruchy tlakového spínača.

Výpustný ventil   Poskytuje možnosť vypustiť všetok kondenzát,ktorý sa vytvára v nádobe 

zásobníka pri kondenzácii pary, ktorá je obsiahnutá v stlačenom vzduchu.

Vývod - pripojenie tlakovej hlavice   Toto je vývod, kde je pripojená tlaková hadica,

ktorá odvádza stlačený vzduch do vzduchového náradia, s ktorým sa pracuje.

Spätný ventil   Tento ventil je jednocestný a zabezpečuje, že vzduch prúdi len jedným 

smerom - od piestového agregátu do zásobníka stlačeného vzduchu.
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Farebný obal

- kartónová krabica.

Rada s olejovým mazaním.

Nový dizajn s rebrovanou hlavou, 

lepším chladením a fi ltrom, ktorý 

znižuje hlučnosť.

Dlhé držadlo s gumenou 

rukoväťou pre ľahšiu

manipuláciu.

Veľké manometre umiestnené na kompre-

sore pre zabezpečenie ľahšej viditeľnosti, 

ergonomickejším regulátorom tlaku vybave-

ný inovatívnym „zacvakávacím“ mechaniz-

mom pre nastavenie.

Profesionálna guľová vypúšťacia 

zátka s rozšírenou pasážou zabra-

ňujúcou zapchatiu a zablokovaniu.

Veľké zosilené kolieska pre ľahkú ma-

nipuláciu a dve nožičky s gumennými 

blokmi pre lepšiu stabilitu kompresora 

pri jeho prevádzke.
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Hnedá krabica s nálepkou

Veľké zosilené kolieska pre ľahkú manipuláciu

a dve samonastavovacie zadné kolieska

pre lepšiu stabilitu a manipuláciu.

Spoľahlivý piestový agregát 

s liatinovým valcom.

Dlhé držadlo s gumenou

rukoväťou pre ľahšiu manipuláciu.

Riadiaci panel integrovaný do tela kompresora

pre lepšiu ochranu. Veľké manometre

umiestnené na kompresore pre zabezpečenie

ľahšej viditeľnosti, ergonomickejší regulátor tlaku

vybavený inovatívnym „zacvakávacím“ mechanizmom

pre nastavenie.

Profesionálna guľová vypúšťacia zátka s rozšírenou

pasážou zabraňujúcou zapchatiu a zablokovaniu.
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Dvojvalcové jednostupňové remeňové

kompresory

Samomazné priamo riadené

kompresory

Olejové priamo riadené kompresory

Pre olejové kompresory odporúča

výrobca univerzálny motorový olej

pre celoročné použitie SAE 15W - 40.

Olejové dvojvalcové „V“ kompresory

Dvojvalcové dvojstupňové remeňové 

kompresory
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Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - 

max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Prúd

A

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

AIR KIT 8215190STN595 OL195 - 1,5/1,1 1 8/116 NIE 3400 180/6,35 230/50 5,5 6,5/14,3 325 x 255 x 290 8016738753899

DN 200/8/6 C6BB304STN039 OL195 6 1,5/1,1 1 8/116 NIE 3400 180/6,35 230/50 5,5 9/19,8 355 x 315 x 370 8016738703788

DN 200/10/5 8215250STN596 - 5 1,5/1,1 1 10/145 NIE 3400 180/6,4 230/50 - 12/26,4 - -

Technické parametre

Odkladacia schránka na príslušenstvo

1010 barbar

11

Samomazný, prenosný, kompaktný 

kompresor s integrovaným riadiacim 

panelom, masívnou rukoväťou

a popruhom pre ľahkú manipuláciu.

DN 200/10/5

Ide o kompaktný, ľahký kompresor bez nádrže.

Ideálny pre malé domáce práce.Vybavený priesto-

rom na uloženie príslušenstva v prednej časti.

Vybavenie: plniaca pištoľ, 3 nástavce, 

fúkací nástavec a 3 m gumená hadica.

Samomazný kompresor, ľahký, kompaktný

a prenosný. Vhodný pre všetky domáce

a hobby použitia. Nízka hmotnosť. 

Dobre čitateľný riadiaci panel.

AIR KIT

DN 200/8/6
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Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - 

max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Prúd

A

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

D 200/8/24 B6CC304STN003 OL195 24 1,5/1,1 1 8/116 NIE 3400 180/6,35 230/50 5,5 17/37,5 570 x 255 x 445 8016738702620

D 200/10/24 B6CC304STN004 OL195 24 1,5/1,1 1 10/145 NIE 3400 180/6,35 230/50 5,5 18/39,7 570 x 255 x 445 8016738702637

Bezolejový (samomazný) kompresor, 

perfektný pre uspokojenie potrieb

každej rodiny. Ľahká hmotnosť

a obsluha, jednoduchá manipulácia.

Jediný bezolejový kompresor, ktorý môže

dosiahnuť tlak 10 bar zvýšením prívodu 

vzduchu v nádrži o 25%. Vhodný

pre všetky domáce práce a hobby.

Veľký priemer kolies ho robí stabilným

a ľahším pre manipuláciu.

D 200/8/24

DN 200/10/24

Technické parametre

1010 barbar

12
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Priestorový a silný. Navrhnutý na uspokojenie 

požiadaviek potrebných pre prácu domácich 

majstrov, ktorí požadujú vysoký výkon

a dobrú vzduchovú výmenu.

Samomazný kompresor s vertikálne uloženou

tlakovou nádobou. Tlaková nádrž má objem 24 litrov.

Kontrolný panel integrovaný do tela kompresora.

Kompaktný s minimálnymi nárokmi na pracovný priestor. 

Pevné a stabilné uloženie kompresora zabezpečujú stabilné 

podstavce potiahnuté gumou. Guľová vypúšťacia zátka.

D 270/10/100V

D 200/10/24V

1010 barbar

Kompresor s vertikálnou 50-lit. nádržou

pre veľkú vzduchovú výmenu v limitovanom priestore. 

Ľahká manipulácia a obsluha.

D 230/10/50V

1010 barbar

Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - 

max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Prúd

A

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

D 230/10/50V 8117180STN067 OL227 50 2/1,5 1 10/145 NIE 3400 222/7,8 230/50 6,5 22,2/48,8 330 x 330 x 845 8016738750478

D 270/10/100V 8213343STN592 OL295 100 2,5/1,8 1 10/145 NIE 2850 270/9,5 230/50 8 42/92,6 467 x 455 x 1100 8016738753882

D 200/10/24V - - 24 1,5/1,1 1 10/145 NIE 3400 180/6,4 230/50 - 13,5/29,8 - -

Technické parametre

1010 barbar
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Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - 

max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Prúd

A

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

D 210/8/24 FCCC404STN005 FC2 24 2/1,5 1 8/116 ÁNO 2850 222/7,8 230/50 6 23/50,7 570 x 255 x 445 8016738702644

D 210/8/50 FCDV404STN006 FC2 50 2/1,5 1 8/116 ÁNO 2850 222/7,8 230/50 6 34/75 770 x 3105 x 6640 8016738702651

Technické parametre

Tradičný olejový, jednovalcový kompresor. 

Mnohostranné použitie aj vďaka 24 litrovému 

zásobníku. Výkon motora 1,5 kW zabezpe-

čuje max. tlak 8 barov.

Olejový kompresor perfektný

pre požiadavky každého

domáceho majstra, ktorý hľadá

správnu kombináciu medzi

veľkosťou a výkonom kompresora.

D 210/8/24

DN 210/8/50

14

O
le

jo
v
é
 p

ri
a
m

o
 r

ia
d

e
n

é
 k

o
m

p
re

s
o

ry



Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - 

max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Prúd

A

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

D 261/10/24 FCCC4G4STN593 FC2,5 24 2,5/1,8 1 10/145 ÁNO 2850 250/8,8 230/50 7,5 25/55,1 600 x 255 x 590 8016738753875

D 261/10/50 FCDV4G4STN594 FC2,5 50 2,5/1,8 1 10/145 ÁNO 2850 250/8,8 230/50 7,5 36/79,4 830 x 325 x 655 8016738753868

Technické parametre

Silný, kompaktný a výkonný olejový kom-

presor. Ideálne plní požiadavky domácich 

majstrov, ale aj profesionálov. Je vybavený 

komfortným držadlom a rukoväťou pre ľahkú 

prepravu a manipuláciu. Má veľké kolesá

a dve pevné podpery, čím je zabezpečená 

jeho prevádzková stabilita. 

D 261/10/24

Olejový kompresor pre profesionál-

ne použitie, vyznačuje sa vysokou 

efektívnosťou a univerzálnosťou.

Vhodný pre použitie so širokým 

radom príslušenstva

a pneumatického náradia.

D 261/10/50

1010 barbar

1010 barbar

profi profi profi profi 

profi profi profi profi 
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Stabilný olejový kompresor je výkonný 

a spoľahlivý. Je prispôsobený na ľah-

kú prepravu. Ideálne riešenie pre trvalé 

používanie.

Sila, nízka hlučnosť a kompaktné rozmery robia 

kompresor vhodný pre intenzívne používanie 

v každom prostredí. Agregát so 4-pólovým 

motorom zabezpečuje dlhú životnosť

a vysokú spoľahlivosť.

DV2 400/10/24P

DV4 400/10/24P

16
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profi profi profi profi 

profi profi profi profi 
Heavy Duty

Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Prúd

A

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

DV2 400/10/24P 8119550STN022 VDC 24 3/2,2 2 10/145 ÁNO 2850 356/12,57 230/50 12 48/105,8 440 x 650 x 745 8016738702811

DV4 400/10/24P 3BXA504STN023 GVM 24 3/2,2 2 10/145 ÁNO 1450 350/12,3 230/50 13,5 51/110,2 490 x 640 x 810 8016738702828

Technické parametre



Profesionálny dvojvalcový kompresor

s vysokým výkonom a spoľahlivosťou.

Vhodný pre použitie so širokým radom

príslušenstva a pneumatického náradia.

Dlhé držadlo pre ľahkú manipuláciu.

DV2 400/10/50

DV2 400/10/50 + KIT

Dvojvalcový kompresor s vysokým 

výkonom a spoľahlivosťou.

Použiteľný so širokým radom príslu-

šenstva a pneumatického náradia. 

100 litrová tlaková nádoba.

DV2 400/10/100

profi profi profi profi 

profi profi profi profi 
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Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - 

max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Prúd

A

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

DV2 400/10/50 8119500STN033 VDC 50 3/2,2 2 10/145 ÁNO 2850 356/12,57 230/50 12 45/99,2 830 x 350 x 670 8016738703115

DV2 400/10/100 8119750STN091 VDC 100 3/2,2 2 10/145 ÁNO 2850 356/12,57 230/50 12 56/123,4 1070 x 370 x 820 8016738753851

DV2 400/10/50 + KIT 8119500STN036 VDC 50 3/2,2 2 10/145 ÁNO 2850 356/12,57 230/50 12 45/99,2 830 x 350 x 670 -

Technické parametre

Príslušenstvo: Hustiaca pištoľ, sada 3 ks hustia-

cich nástavcov, hadica (5 m), sprejová umývacia 

pištoľ, pištoľ na vzduchovo/vodné umývanie, 

ofukovacia pištoľ, gravimetrická striekacia pištoľ, 

rázová uťahovačka - sada s nástavcami v kufríku.rázová uťahovačka - sada s nástavcami v kufríku.
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Remeňový, olejový kompresor je odol-

ný, kompaktný a výkonný. Je určený 

pre náročných domácich majstrov, ale 

aj pre jednoduchšie profesiálne práce.

Tradičný remeňový kompresor,

mnohostranný a bezpečný.

Navrhnutý pre dlhú životnosť

a nízku spotrebu energie.

100 litrová tlaková nádoba.

B 251/10/50

B 251/10/100

profi profi profi profi 
Heavy Duty

profi profi profi profi 
Heavy Duty

Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

B 251/10/50 28DC404STN086 B2800 50 2/1,5 2 10/145 ÁNO 1250 255/9 230/50 48/105,8 800 x 390 x 750 8016738753844

B 251/10/100 28FC404STN087 B2800 100 2/1,5 2 10/145 ÁNO 1250 255/9 230/50 62/136,7 1025 x 435 x 845 8016738753837

B 251/10/100 T 28FC441STN088 B2800 100 2/1,5 2 10/145 ÁNO 1250 255/9 400/50 62/136,7 1025 x 435 x 845 8016738753820

B 345/10/100 28F4504STN089 B2800B 100 3/2,2 2 10/145 ÁNO 1570 330/11,6 230/50 67/147,5 1025 x 435 x 845 8016738753813

B 345/10/100 T 28FC541STN090 B2800B 100 3/2,2 2 10/145 ÁNO 1570 330/11,6 400/50 67/147,5 1025 x 435 x 845 8016738753806

Technické parametre
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profi profi profi profi 
Heavy Duty

profi profi profi profi 
Heavy Duty

Silný, kompaktný olejový kompresor.

Je tichý a výkonný, vhodný pre profesio-

nálne použitie. Liatinová hlava zabezpe-

čuje dlhú životnosť. Veľké stabilné kolesá 

a dve zadné podpery zabezpečujú jeho 

prevádzkovú stabilitu. Dlhé držadlo umož-

ňuje pohodlnú manipuláciu.                          

B 255/10/50

Silný, kompaktný olejový kompresor. 

Je tichý a výkonný, vhodný pre profesi-

onálne použitie. Liatinová hlava zabez-

pečuje dlhú životnosť. Veľké stabilné 

kolesá a dve zadné podpery zabezpe-

čujú jeho prevádzkovú stabilitu. Dlhé 

držadlo umožňuje pohodlnú manipulá-

ciu. Nízka spotreba elektrickej energie. 

100 litrová tlaková nádoba.

B 255/10/100

Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

B 255/10/50 28DA404STN010 B2800B 50 2/1,5 2 10/145 ÁNO 1250 255/9 230/50 50/110,2 870 x 370 x 780 8016738702699

B 350/10/50 28DA504STN011 B2800B 50 3/2,2 2 10/145 ÁNO 1570 350/11,6 230/50 48/105,8 870 x 370 x 780 8016738702705

B 255/10/100 28FA404STN012 B2800B 100 2/1,5 2 10/145 ÁNO 1250 255/9 230/50 63/138,9 1105 x 420 x 800 8016738702712

B 255/10/100 T 28FA441STN013 B2800B 100 2/1,5 2 10/145 ÁNO 1250 255/9 400/50 63/138,9 1105 x 420 x 800 8016738702729

B 350/10/100 28FA504STN014 B2800B 100 3/2,2 2 10/145 ÁNO 1570 330/11,6 230/50 69/152,1 1105 x 420 x 800 8016738702736

B 350/10/100 T 28FA541STN015 B2800B 100 3/2,2 2 10/145 ÁNO 1570 330/11,6 400/50 69/152,1 1105 x 420 x 800 8016738702743

B 400/10/100 36FA504STN024 B3800B 100 3/2,2 2 10/145 ÁNO 1100 390/13,8 230/50 75/165,2 1070 x 430 x 920 8016738702873

Technické parametre
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Jednostupňový, jedno fázový,

dvojvalcový remeňový, olejový

kompresor, integrovaný riadiaci panel,

liatinová hlava s dlhou životnosťou,

rebrovaný chladič pre chladenie stlačeného 

vzduchu smerujúceho do zásobníka. 

Dlhé držadlo, veľké kolesá, dve samonastavo-

vacie kolieska pre ľahšiu manipuláciu.

B 350/10/200

profi profi profi profi 
Heavy Duty

Jednostupňový, 3-fázový, dvojvalcový 

remeňový olejový kompresor. 

Integrovaný riadiaci panel, liatinová 

hlava s dlhou životnosťou, rebrova-

ný chladič pre chladenie stlačeného 

vzduchu smerujúceho do zásobníka.

Dlhé držadlo, veľké kolesá, dve sa-

monastavovacie kolieska pre ľahšiu 

manipuláciu.

B 480/10/270 T

profi profi profi profi 
Heavy Duty

Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

B 350/10/200 28LA504STN016 B2800B 200 3/2,2 2 10/145 ÁNO 1570 330/11,6 230/50 96/211,6 1520 x 445 x 1000 8016738702750

B 350/10/200 T 28LA541STN017 B2800B 200 3/2,2 2 10/145 ÁNO 1570 330/11,6 400/50 96/211,6 1520 x 445 x 1000 8016738702767

B 400/10/200 36LA504STN018 B3800B 200 3/2,2 2 10/145 ÁNO 1100 390/13,8 230/50 102/224,9 1520 x 445 x 1015 8016738702774

B 400/10/200 T 36LA541STN019 B3800B 200 3/2,2 2 10/145 ÁNO 1100 390/13,8 400/50 102/224,9 1520 x 445 x 1015 8016738702781

B 480/10/200 T 36LA601STN020 B3800B 200 4/3 2 10/145 ÁNO 1400 480/16,9 400/50 113/249,1 1520 x 445 x 1015 8016738702798

B 480/10/270 T 36NA601STN021 B3800B 270 4/3 2 10/145 ÁNO 1400 480/16,9 400/50 156/343,9 1530 x 590 x 1175 8016738702804

Technické parametre
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profi profi profi profi 
Heavy Duty

Dvojvalcový, dvojstupňový, remeňový olejový kompresor 

vhodný pre vysoké zaťaženie. Pevný odolný kryt remeňa 

chráni všetky pohyblivé časti. Regulátor tlaku s dvoma vý-

stupmi. Vysokoefektívny agregát, liatinová hlava s dlhou životnos-

ťou umožňuje chladenie obvodu medzi dvoma stupňami. Výstupná hadica 

navrhnutá na zlepšenie chladenia nádrže pre vstup vzduchu. Dlhé držadlo, 

veľké kolesá, dve samonastavovacie kolieska pre ľahšiu manipuláciu.

BA 551/11/200

Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - 

max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

BA 551/11/200 N4LC601STN075 NB4 200 4/3 2 11/160 ÁNO 1480 480/17 400/50 97/214 1480 x 550 x 980 8016738753790

BA 651/11/200 N5LC701STN076 NB5 200 5,5/4 2 11/160 ÁNO 1480 640/22,6 400/50 116/256 1480 x 550 x 980 8016738753783

Technické parametre
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Dvojvalcový, dvojstupňový, remeňový olejový kom-

presor vhodný pre vysoké zaťaženie. Pevný odolný 

kryt remeňa chráni všetky pohyblivé časti. Regulátor tlaku s dvo-

ma výstupmi. Vysokoefektívny agregát, liatinová hlava s dlhou 

životnosťou umožňuje chladenie obvodu medzi dvoma stupňami. 

Výstupná hadica navrhnutá na zlepšenie chladenia nádrže pre 

vstup vzduchu. Dlhé držadlo, veľké kolesá, dve samonastavovacie 

kolieska pre ľahšiu manipuláciu.

BA 651/11/270

profi profi profi profi 
Heavy Duty

Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

BA 651/11/270 N5NC701STN077 NB5 270 5,5/4 2 11/160 ÁNO 1480 640/22,6 400/50 125/276 1550 x 590 x 1100 8016738753776

BA 701/11/270 N7NC701STN078 NB7 270 5,5/4 2 11/160 ÁNO 950 640/22,6 400/50 155/341 1550 x 590 x 1130 8016738753769

BA 851/11/270 N7NC801STN079 NB7 270 7,5/5,5 2 11/160 ÁNO 1250 840/29,7 400/50 168/370 1550 x 590 x 1130 8016738753752

BA 651/11/500 N5TC701STN080 NB5 500 5,5/4 2 11/160 ÁNO 1480 640/22,6 400/50 222/488 2080 x 700 x 1450 8016738753745

BA 851/11/500 N7TC801STN081 NB7 500 7,5/5,5 2 11/160 ÁNO 1250 840/29,7 400/50 225/496 2080 x 700 x 1450 8016738753738

BA 1251/11/500 N1TC901STN082 NB10 500 10/7,5 2 11/160 ÁNO 1250 1230/43,4 400/50 276/608 2080 x 700 x 1450 8016738753721

Technické parametre
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profi profi profi profi 
Heavy Duty

Dvojvalcový, dvojstupňový, remeňový olejový kompresor vhod-

ný pre vysoké zaťaženie. Pevný odolný kryt remeňa chráni všetky 

pohyblivé časti. Regulátor tlaku s dvoma výstupmi. Vysokoefektívny 

agregát, liatinová hlava s dlhou životnosťou umožňuje chladenie 

obvodu medzi dvoma stupňami. Vizuálna kontrola oleja. 4 pevné 

podpery zabezpečujú vysokú prevádzkovú stabilitu. 

BA 851/11/500F

Názov Kód Čerpadlo Nádrž

Lt

Výkon

Hp/kW

Počet 

valcov

Tlak - max.

bar/PSI

Mazanie otáčky 

/ min

Sací výkon

l/min./CFM

Napätie

Volt/Hz

Váha

kg/lbs

Rozmery

ŠxHxV

EAN kód

BA 651/11/500 F N5TN701STN083 NB5 500 5,5/4 2 11/160 ÁNO 1480 640/22,6 400/50 222/488 2080 x 700 x 1450 8016738753714

BA 651/11/500 F SD N5TN705STN092 NB5 500 5,5/4 2 11/160 ÁNO 1480 640/22,6 400/50 231/509 2080 x 700 x 1450 8016738754018

BA 851/11/500 F N7TN801STN084 NB7 500 7,5/5,5 2 11/160 ÁNO 1250 840/29,7 400/50 225/496 2080 x 700 x 1450 8016738753707

BA 851/11/500 F SD N7TN805STN093 NB7 500 7,5/5,5 2 11/160 ÁNO 1250 840/29,7 400/50 234/516 2080 x 700 x 1450 8016738754025

BA 1251/11/500 F N1TN901STN085 NB10 500 10/7,5 2 11/160 ÁNO 1250 1230/43,4 400/50 259/571 2080 x 700 x 1450 8016738753691

BA 1251/11/500 F SD N1TN905STN094 NB10 500 10/7,5 2 11/160 ÁNO 1250 1230/43,4 400/50 268/590 2080 x 700 x 1450 8016738754032

Technické parametre
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SD = Star delta starter 
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Pneumatické náradie
a príslušenstvo
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Zahrnuté príslušenstvo Kód EAN kód

Hustiaca pištoľ - Kit so sadou 3 hustiacich nástavcov. 150540XSTN 8016738714821

Hustiaca pištoľ - kit 4 ks

Zahrnuté príslušenstvo Kód EAN kód

Ofukovacia pištoľ - Hustiaca pištoľ - Súprava 3 hustiacich nástavcov - Špirálová hadica (5 m) N5TN701STN083 8016738753714

6 ks - kit box

Zahrnuté príslušenstvo Balenie Kód EAN kód

Ofukovacia pištoľ - Hustiaca pištoľ - Sprejovací nástvec - Gravimetrická striekacia pištol 1/2 L

- Sada 3 hustiacich nástavcov - Špirálová hadica (5 m)

Krabica 9045671STN 8016738709384

8 ks - kit box

Zahrnuté príslušenstvo Balenie Kód EAN kód

Ofukovacia pištoľ - Hustiaca pištoľ - Sprejovací nástvec - Gravimetrická striekacia pištoľ 1/2 L

- Sada 3 hustiacich nástavcov - Špirálová hadica (5 m)

Blister 9045670STN 8016738708738

Kit - 8 ks
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Zahrnuté príslušenstvo Kód EAN kód

Dlhá vyfukovacia pištoľ - Gravimetrická striekacia pištoľ 1/2 L - Sprejová umývacia pistoľ - Hustiaca pištoľ

- Vzduchové/Vodné umývanie - Sada 3 hustiacich nástavcov - Hadica (5 m)

9045718STN 8016738714739

9 ks - multi kit box

Zahrnuté príslušenstvo Kód EAN kód

1/2” rázový uťahovák - Račňový kľúč so sadou hlavíc a predĺžení - Pneumatické kladivo s 3 sekáčmi

- Brúska s 3 brúsnymi kotúčmi

8221074STN 8016738709391

34 ks - multi kit box

Zahrnuté príslušenstvo Kód EAN kód

Ofukovacia pištoľ - Hustiaca pištoľ - 1/2” rázový uťahovák so 4 hlavicami - Hadica (10 m) 9045769STN 8016738715576

Sada vzduchového náradia - 8 ks - kit

Pre ošetrovanie pneumatického náradia 

odporúča výrobca olej ISO VG 100.
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Balenie

n.

kód EAN kód Ø Dľžka

m

Tlak Max.

bar     PSI

Materiál Výstupy Pcs master

PE špirálová hadica 6x8

(5 m) univerzálne rýchlospojky

Transparentný

obal so štítkom
166005XSTN 8016738714531 6x8 5 10 145 PE Rýchlospojky 2

PE špirálová hadica 6x8

(10 m) univerzálne rýchlospojky

Transparentný

obal so štítkom
8221577STN 8016738708714 6x8 10 10 145 PE Rýchlospojky 1

PE špirálová hadica 6x8

(15 m) univerzálne rýchlospojky

Transparentný

obal so štítkom
170020XSTN 8016738714524 6x8 15 10 145 PE Rýchlospojky 8

Hadica 6x11

(10 m) univerzálne rýchlospojky

Balené

v transparentnej

zmršťovacej fólii

8221579STN 8016738714517 6x11 10 20 290
Čierna 

PVC
Rýchlospojky 1

Hadica 6x11

(20 m) univerzálne rýchlospojky

Balené

v transparentnej

zmršťovacej fólii

8221580STN 8016738708721 6x11 20 20 290
Čierna 

PVC
Rýchlospojky 1

Hadica s bubnom 6x12

(20 m) univerzálne rýchlospojky

Krabica 166013XSTN 8016738715569 8x12 20 18 260 Žltá PVC Rýchlospojky 1

Hadice
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Zahrnuté príslušenstvo kód EAN kód Vzduch. 

výmena

l/min.    CFM

Tlak

bar    PSI

Vzduch. 

pripojenie.

Hmotnosť

kg        lbs

Rýchlosť/min.

Priama brúska

s 10 brúsnymi kameňmi

10 brúsnych kameňov ø 6/3 mm - 2 kľúče

1 skľučovadlo ø 3 mm - 1 skľučovadlo ø 6 mm

2 rýchlospojky 1/4” M (D & FRA)

160153XSTN 8016738708684 170 6 6 87 1/4” 0,5 1,1 25000 rpm

Brúska - sada v kufríku

Zahrnuté príslušenstvo kód EAN kód Vzduch. 

výmena

l/min.    CFM

Tlak

bar    PSI

Vzduch. 

pripojenie.

Hmotnosť

kg        lbs

Rýchlosť

/min.

Rázový uťahovák 1/2”

s 10 hlavicami

10 hlavíc (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27)

1 predĺženie - 1 nádoba na olej - 2 rýchlospojky 1/4” M (D & FRA) 

1 mini olejnička - 1 kľúč na hlavice

160157XSTN 8016738708691 200 7 6 87 1/4” 2,6 5,7 4600 rpm

Rázový uťahovák - sada v kufríku

Zahrnuté príslušenstvo kód EAN kód Vzduch. 

výmena

l/min.    CFM

Tlak

bar    PSI

Vzduch. 

pripojenie.

Hmotnosť

kg        lbs

Rýchlosť

/min.

Reverzibilná vŕtačka

s rýchlovymeniteľným 

skľučovadlom

10 HSS počiernených vrtákov (1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6)

1 adaptér - 6 bitov (PH1, PH2, PZ1, PZ2, 5,6)

v malom okrúhlom púzdre - 1 olejnička - 1 mini olejnička

2 rýchlospojky 1/4” M (D & FRA)

160189XSTN 8016738709353 170 6 6 87 1/4” 1,1 2,4 2000 rpm

Vŕtačka - sada v kufríku
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Zahrnuté príslušenstvo kód EAN kód Vzduch. 

výmena

l/min.    CFM

Tlak

bar    PSI

Vzduch. 

pripojenie.

Hmotnosť

kg        lbs

Rýchlosť/min.

Pneumatické kladivo

so sadou 4 6-hranných sekáčov

1 zadržovacia pružina pneu kladiva - 1 nádoba na olej - 4 

sekáče 2 rýchlospojky 1/4” M (D & FRA) - 1 mini olejnička
160173XSTN 8016738708707 170 6 6 87 1/4” 1,6 3,5 4000 rpm

Pneumatické kladivo - sada v kufríku

Zahrnuté príslušenstvo kód EAN kód Vzduch. 

výmena

l/min.    CFM

Prac. tlak

bar    PSI

Plniaci 

systém

Nádrž

   l        gall.

Zámok

nádrže 

Nástavec

Ø 

Sacia striekacia pištoľ

s 1 L nádobou, rýchlospojka,

tryska s ø 1,8 mm

1 malá kefka - 1 univerzálny kľúč

1 rýchlospojka 1/4” M (D)
160123XSTN 8016738709360 180 6,3 4 58 Sanie 1 0,26 Bajonet 1,8

Striekacia pištoľ - sada v kufríku

Zahrnuté príslušenstvo kód EAN kód Vzduch. 

výmena

l/min.    CFM

Prac. tlak

bar    PSI

Plniaci 

systém

Nádrž

   l        gall.

Zámok

nádrže 

Nástavec

Ø 

Gravimetrická striekacia pištoľ

0,6 l nylonová nádoba,

rýchlospojka, tryska s ø 1,4 mm

1 malá kefka - 1 univerzálny kľúč

1 rýchlospojka 1/4” M (D)
161132XSTN 8016738709377 180 6,3 4 58 Samospádový 0,6 0,16 Závit 1,4

Gravimetrická striekacia pištoľ - sada v kufríku

P
n

e
u

m
a
ti

c
k
é
 n

á
ra

d
ie

 a
 p

rí
s
lu

š
e
n

s
tv

o



Generátory

30

Ako funguje generátor elektriny?

Funguje presne opačne ako elektromotor. Keď elektromotor prinútime 

točiť sa, bude generovať elektrickú energiu. Deje sa to preto, že sa 

cievky elektromagnetov v jeho vnútri pohybujú v magnetickom poli 

permanentného magnetu. Týmto pohybom sa v cievkach generuje 

elektrická energia.
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Stanley program generátorov a invertorov bol vyvinutý pre naplnenie požiadaviek 

profesionálov a domácich majstrov ponukou širokého radu produktov: generá-

torov s výkonom až do 5500 W a invertorov s výkonom do 2800 W. Čistejšie, 

životné prostredie šetriace a ekonomickejšie technológie mobilných generátorov 

boli skutočným zameraním pre Stanley. Stanley generátory konsolidovali počas 

rokov vysokú kvalitu a úroveň efektívnosti vďaka modernému dizajnu a sofi stiko-

vaným výrobným technológiám, ktoré spľňajú všetky EÚ bezpečnostné normy; 

výsledkom je ideálny partner vďaka spoľahlivosti a bezpečnosti svojich produk-

tov v pracovných a rekreačných prostrediach.

Pre motory generátorov odporúča výrobca používať olej 15W – 40 pre normálne

teploty, v prípade nasadenia v prostredí s teplotami pod bodom mrazu olej 5W – 30.
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Obj. č. 160.100.330

Napätie 230 V ~ 50 Hz

Maximálny výkon 2,2 kW

Menovitý výkon 2 kW

Vŕtanie x Zdvih 68 x 54 mm

Regulátor napätia AVR

Typ zapojenia Hliník

Typ motora Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV

Model motora CP168FB

Max. výkon/otáčky 6,5 HP/3000 rpm

Objem palivovej nádrže/olejovej nádrže 15 l / 0,6 l

Štartovací systém Tranzistorový štartér

Ručné štartovanie Áno

Zdvihový objem 196 CC

Doba chodu pri plnej palivovej nádrži 8 h

Zásuvky VDE, 2 * 230 V~

Fáza /Ph/ 1

Hlučnosť 95 dB(A) (4 m)

Hmotnosť /netto/ 44 kg

12V DC napätie Áno

Voltmeter Áno

Ochrana proti preťaženiu Áno

Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja Áno

Technická špecifi kácia

SG 2200
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Obj. č. 160.100.340

Napätie 230 V ~ 50 Hz

Maximálny výkon 2,7 kW

Menovitý výkon 2,5 kW

Vŕtanie x Zdvih 68 x 54 mm

Regulátor napätia AVR

Typ zapojenia Hliník

Typ motora Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV

Model motora CP168FB

Max. výkon/otáčky 6,5 HP/3000 rpm

Objem palivovej nádrže/olejovej nádrže 15 l / 0,6 l

Štartovací systém Tranzistorový štartér

Ručné štartovanie Áno

Zdvihový objem 196 CC

Doba chodu pri plnej palivovej nádrži 7,2 h

Zásuvky VDE, 2 * 230 V~

Fáza /Ph/ 1

Hlučnosť 95 dB(A) (4 m)

Hmotnosť /netto/ 50 kg

12V DC napätie Áno

Voltmeter Áno

Ochrana proti preťaženiu Áno

Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja Áno

Technická špecifi kácia

SG 3000
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Obj. č. 160.100.350

Napätie 230 V ~ 50 Hz

Maximálny výkon 4,2 kW

Menovitý výkon 4 kW

Vŕtanie x Zdvih 88 x 64 mm

Regulátor napätia AVR

Typ zapojenia Meď

Typ motora Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV

Model motora CP188F

Max. výkon/otáčky 13 HP/3000 rpm

Objem palivovej nádrže/olejovej nádrže 15 l / 1,1 l

Štartovací systém Tranzistorový štartér

Ručné štartovanie Áno

Zdvihový objem 389 CC

Doba chodu pri plnej palivovej nádrži 10,8 h

Zásuvky VDE, 3 * 230 V~/1*400 V~

Fáza /Ph/ 3

Hlučnosť 97 dB(A) (4 m)

Hmotnosť /netto/ 78 kg

12V DC napätie Áno

Voltmeter Áno

Ochrana proti preťaženiu Áno

Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja Áno

Technická špecifi kácia

SG 4200
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Obj. č. 160.100.360

Napätie 230V~50Hz / 400V~50Hz

Maximálny výkon 5,5 kW

Menovitý výkon 3,6 kW

Vŕtanie x Zdvih 88 x 64 mm

Regulátor napätia AVR

Typ zapojenia Meď

Typ motora Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV

Model motora CP188F

Max. výkon/otáčky 13 HP/3000 rpm

Objem palivovej nádrže/olejovej nádrže 25 l / 1,1 l

Štartovací systém Tranzistorový štartér

Ručné štartovanie Áno

Zdvihový objem 389 CC

Doba chodu pri plnej palivovej nádrži 9,15 h

Zásuvky VDE, 3 * 230V~ / 1 * 400V~

Fáza /Ph/ 3

Hlučnosť 97 dB(A) (4 m)

Hmotnosť /netto/ 91 kg

12V DC napätie Áno

Voltmeter Áno

Ochrana proti preťaženiu Áno

Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja Áno

Technická špecifi kácia

SG 5500
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Obj. č. 160.100.370

Napätie 230V~50Hz / 400V~50Hz

Maximálny výkon 6,5 kW

Menovitý výkon 6,0 kW

Vŕtanie x Zdvih 90 x 64 mm

Regulátor napätia AVR

Typ zapojenia Meď

Typ motora Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV

Model motora CP190F

Max. výkon/otáčky 15 HP/3000 rpm

Objem palivovej nádrže/olejovej nádrže 25 l / 1,1 l

Štartovací systém Tranzistorový štartér

Ručné štartovanie Áno

Zdvihový objem 407 CC

Doba chodu pri plnej palivovej nádrži 7,04 h

Zásuvky VDE, 3 * 230 V~/1*400 V~

Fáza /Ph/ 3

Hlučnosť 91 dB(A) (4 m)

Hmotnosť /netto/ 78 kg

12V DC napätie Áno

Voltmeter Áno

Ochrana proti preťaženiu Áno

Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja Áno

Technická špecifi kácia

SG 6500
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Obj. č. 160.100.380

Napätie 230V~50Hz / 400V~50Hz

Maximálny výkon 7,5 kW

Menovitý výkon 7,0 kW

Vŕtanie x Zdvih 92 x 66 mm

Regulátor napätia AVR

Typ zapojenia Meď

Typ motora Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV

Model motora CP192F

Max. výkon/otáčky 18 HP/3000 rpm

Objem palivovej nádrže/olejovej nádrže 25 l / 1,1 l

Štartovací systém Tranzistorový štartér

Ručné štartovanie Áno

Zdvihový objem 439 CC

Doba chodu pri plnej palivovej nádrži 6,31 h

Zásuvky VDE, 3 * 230V~ / 1 * 400V~

Fáza /Ph/ 3

Hmotnosť /netto/ 92 kg

12V DC napätie Áno

Voltmeter Áno

Ochrana proti preťaženiu Áno

Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja Áno

Technická špecifi kácia

SG 7500
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Obj. č. 160.100.430

Napätie 230V~50Hz

Maximálny výkon 2,2 kW

Menovitý výkon 2,0 kW

Vŕtanie x Zdvih 68 x 54 mm

Regulátor napätia AVR

Typ zapojenia Hliník

Typ motora Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV

Model motora CP168FB

Max. výkon/otáčky 6,5 HP/3000 rpm

Objem palivovej nádrže/olejovej nádrže 3,5 l / 0,6 l

Štartovací systém Tranzistorový štartér

Ručné štartovanie Áno

Zdvihový objem 196 CC

Doba chodu pri plnej palivovej nádrži 2,7 h

Zásuvky VDE, 2 * 230 V~

Fáza /Ph/ 1

Hlučnosť 96 dB(A) (4 m)

Hmotnosť /netto/ 34,5 kg

12V DC napätie Nie

Voltmeter Nie

Ochrana proti preťaženiu Áno

Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja Áno

Technická špecifi kácia

E-SG 2200
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Obj. č. 160.100.440

Napätie 230V~50Hz

Maximálny výkon 3,5 kW

Menovitý výkon 3,2 kW

Vŕtanie x Zdvih 73 x 58 mm

Regulátor napätia AVR

Typ zapojenia Meď

Typ motora Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV

Model motora CP173F

Max. výkon/otáčky 9,0 HP/3000 rpm

Objem palivovej nádrže/olejovej nádrže 25 l / 1,1 l

Štartovací systém Tranzistorový štartér

Ručné štartovanie Áno

Zdvihový objem 242 CC

Doba chodu pri plnej palivovej nádrži 12 h

Zásuvky VDE, 2 * 230 V~

Fáza /Ph/ 1

Hlučnosť 96 dB(A) (4 m)

Hmotnosť /netto/ 68 kg

12V DC napätie Áno

Voltmeter Áno

Ochrana proti preťaženiu Áno

Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja Áno

Technická špecifi kácia
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E-SG 4000
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Invertorový generátor
Výroba a úprava prúdu.
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Čistá energia pre TV/DVD,
chladničky, PC a viac...

Sú to kompaktné, tiché generátory, ktoré je možné 

všestranne použiť. Vysoká stabilita napätia

a frekvencie vďaka invertorovej technológii umožňuje 

jej využitie pri kempovaní, práci v záhrade, na lodiach 

a všade tam, kde chýba elektrická energia. 

Dokonalá kvalita napätia, zaistená invertorovým 

systémom vyhladenia výstupnej krivky kmitočtu, 

však umožňuje jej využitie taktiež na napájanie citlivej 

elektroniky, ako je výpočtová technika alebo lekárske 

vybavenie. Sú tiež vhodné na napájanie malých 

prístrojov, osvetlenia, televízie, zosilovačov... 

41
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Obj. č. 160.100.390

Napätie 230V~50Hz

Maximálny výkon 1,1 kW S2 5 s

Menovitý výkon 1 kW

Vŕtanie x Zdvih 54 x 40 mm

Regulátor napätia IVR

Typ zapojenia Meď

Typ motora Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV

Model motora HY154F

Max. výkon/otáčky 2,5 HP/3100 rpm

Objem palivovej nádrže/olejovej nádrže 2,0 l / 0,4 l

Štartovací systém Tranzistorový štartér

Ručné štartovanie Áno

Zdvihový objem 90 CC

Doba chodu pri plnej palivovej nádrži 2,3 h

Zásuvky VDE, 2 * 230 V~

Fáza /Ph/ 1

Hlučnosť 96 dB(A) (4 m) / 70dB(A) (7 m)

Hmotnosť /netto/ 23 kg

12V DC napätie Nie

Merač prevádzkových hodín Áno

Voltmeter Nie

Ochrana proti preťaženiu Áno

Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja Áno

Technická špecifi kácia

SIG 1100
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Obj. č. 160.100.400

Napätie 230V~50Hz

Maximálny výkon 2,0 kW

Menovitý výkon 1,8 kW

Vŕtanie x Zdvih 68 x 54 mm

Regulátor napätia IVR

Typ zapojenia Meď

Typ motora Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV

Model motora HY168F

Max. výkon/otáčky 6,5 HP/3300 rpm

Objem palivovej nádrže/olejovej nádrže 3,785 l / 0,6 l

Štartovací systém Tranzistorový štartér

Ručné štartovanie Áno

Zdvihový objem 196 CC

Doba chodu pri plnej palivovej nádrži 3,5 h

Zásuvky VDE, 2 * 230 V~

Fáza /Ph/ 1

Hlučnosť 95 dB(A) (4 m) / 70dB(A) (7 m)

Hmotnosť /netto/ 29,5 kg

12V DC napätie Nie

Merač prevádzkových hodín Áno

Voltmeter Nie

Ochrana proti preťaženiu Áno

Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja Áno

Technická špecifi kácia

SIG 2000
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Obj. č. 160.100.410

Napätie 230V~50Hz

Maximálny výkon 3,0 kW

Menovitý výkon 2,8 kW

Vŕtanie x Zdvih 68 x 54 mm

Regulátor napätia IVR

Typ zapojenia Meď

Typ motora Jednofázový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV

Model motora HY168F

Max. výkon/otáčky 6,5 HP/3600 rpm

Objem palivovej nádrže/olejovej nádrže 14,0 l / 0,6 l

Štartovací systém Tranzistorový štartér

Ručné štartovanie Áno

Zdvihový objem 196 CC

Doba chodu pri plnej palivovej nádrži 12,1 h

Zásuvky VDE, 2 * 230 V~

Fáza /Ph/ 1

Hlučnosť 95 dB(A) (4 m) / 70dB(A) (7 m)

Hmotnosť /netto/ 35 kg/ 34 kg

12V DC napätie Nie

Merač prevádzkových hodín Áno

Voltmeter Nie

Ochrana proti preťaženiu Áno

Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja Áno

Technická špecifi kácia

SIG 3050
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Obj. č. 160.100.480

Napätie 230V~50Hz

Maximálny výkon 2,0 kW

Menovitý výkon 1,6 kW

Typ zapojenia Meď

Otáčky 3500 - 5000 rpm

Objem palivovej nádrže/olejovej nádrže 4 l / 0,35 l

Štartovací systém Tranzistorový štartér

Ručné štartovanie Áno

Zdvihový objem 79 CC

Hlučnosť 88 dB

Hmotnosť /netto/ 21 kg

Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja Áno

Technická špecifi kácia

SIG 2000 I
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Pre motory invertorových generátorov odporúča výrobca používať olej 10W - 30,

alebo 10W - 40 pre normálne teploty, v prípade nasadenia v prostredí s teplotami 

pod bodom mrazu olej 5W - 30. Len pri prvej náplni je možné použiť jednorázovo 

olej 15W - 40.
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Vysávače pre suché
a mokré vysávanie
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Sila, sanie vzduchu, tlak: ktoré technické údaje sú najdôležitejšie?

Najdôležitejšie technické údaje vysávača sú sanie vzduchu, výkon 

motora a podtlak. Sanie vzduchu je objem vzduchu, bežne

sa vyjadruje v litroch za sekundu (l/s), a je to výsledok priemernej 

rýchlosti vzduchu vynásobeného priemerom hadice. Podtlak je sací 

výkon (môže byť defi novaný ako sací výkon pri vysávaní nečistôt)

a je obyčajne vyjadrený v kPa alebo mbar. Je to inverzný vzťah

k odsávaniu vzduchu: užší priemer hadice = menší prietok vzduchu

= väčšia sila pre vysávanie nečistôt.

Napájanie motora je vyjadrené vo Watoch (W) a nie je úmerné

k účinnosti vysávača! Ak vysávač nie je dobre technicky riešený,

má veľkú spotrebu elektrickej energie a zároveň nízky výkon.

Pre zhrnutie: účinnosť vysávača je vzťah medzi vytvoreným 

podtlakom vzduchu (v násobení tlaku a saním vzduchu) a výkonom 

motora. Všetky naše vysávače majú najvyššiu účinnosť

a sú vyrábané s ohľadom na podstatu a úžitok zákazníka.

Elektrický kábel - dĺžka: umožňuje väčšiu voľnosť pohybu vysávača.

Flexo hadica - dĺžka: dosiahnutie vysávanej oblasti rýchlo a jednoducho.

Zásuvka: zásuvka na vysávači umožňuje pripojenie všetkých elektrických nástrojov.

Vysávač sa zapína a vypína automaticky s použitím alebo vypnutím pripojeného 

náradia.

Funkcia vyfukovania: pokiaľ nie je možné nečistoty vysať, táto funkcia umožňuje

ľahko odfúknuť listy alebo nečistoty.

Oklep fi ltra: vyčistí fi lter od prachu, bez nutnosti otvoriť vysávač. Účinnosť vysávača 

je takto uchovávaná na maximum.

Nerezová nádrž: nádrž je pevná, stabilná, odolná voči mechanickému opotrebovaniu, 

má esteticky príjemný vzhľad.

47

AUTOMATIC

4 m

1,5 m

INOX
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• Tichý motor.

• Systém vákuového motora

s obtokovým chladením.

• Funkcia vyfukovania.

• Oklep fi ltra.

• Držiak príslušenstva.

• Nárazuvzdorný. 

• Tichý motor.

• Systém vákuového motora

s obtokovým chladením.

• Funkcia vyfukovania.

• Oklep fi ltra.

• Držiak príslušenstva.

• Nárazuvzdorný. 

Štandardné príslušenstvo.

Štandardné príslušenstvo.

STN 18 VP

STN 20 VS

4 m 1,5 m

4 m 1,5 m

Kód Výkon W Podtlak Sanie Nádrž Napätie

8.243.0004 1000 (max 1200) 180 mbar/18 kPa 30 l/s 18 l 220-240~50/60 Hz

Kód Výkon W Podtlak Sanie Nádrž Napätie

8.243.0005 1000 (max 1200) 180 mbar/18 kPa 30 l/s 20 l 220-240~50/60 Hz

Technická špecifi kácia

Technická špecifi kácia
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• Tichý motor.

• Sací systém s obtokovým chladením.

• Nerezová nádoba.

• Pohyblivé kolieska.

• Zásuvka na náradie

(max. 2200 W)

• Hepa fi lter

• Tichý motor.

• Sací systém s obtokovým chladením.

• Nádrž odolná voči nárazom.

• Uzáver pre vypúšťanie tekutín.

• Pohyblivé kolieska.

• Umývateľný fi lter.

Dostupné tiež s Francúzskou/Belgickou zásuvkou, kód 8.228.0061

Štandardné príslušenstvo.

Štandardné príslušenstvo.

STN 32 XE

STN 35 P

7,5 m 4 m AUTOMATIC
INOX

Kód Výkon W Podtlak Sanie Nádrž Napätie

8.228.0052 1400 (max 1600) 270 mbar/27 kPa 70 l/s 32 l 220-240~50/60 Hz

Kód Výkon W Podtlak Sanie Nádrž Napätie

8.228.0053 1400 (max 1600) 270 mbar/27 kPa 70 l/s 32 l 220-240~50/60 Hz

Technická špecifi kácia

Technická špecifi kácia

4 m 4 m2
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• Tichý motor.

• Oceľová nádrž.

• Určený na vysávanie popola

a hrubých nečistôt. 

STN E 50 X

STN 18 ASH

Mokro/suchý vysávač

INOX 4 m 4 m2

• Tichý motor.

• Sací systém s obtokovým chladením.

• Nerezová nádrž.

• Držiak príslušenstva. 

Štandardné príslušenstvo.

Kód Výkon W Podtlak Sanie Nádrž Napätie

8.202.0079 1400 (max 1600) 270 mbar/27 kPa 70 l/s 50 l 220-240~50/60 Hz

Technická špecifi kácia

4 m 4 m13

Štandardné príslušenstvo.

Kód Výkon W Podtlak Sanie Nádrž Napätie

8.236.0004 800 (max 1000) 150 mbar/15 kPa 30 l/s 18 l 220-240~50/60 Hz

Technická špecifi kácia
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• 2 vysoko efektívne obtokové motory.

• Sací systém s obtokovým chladením.

• Systém čistenia fi ltra.

• Nerezová nádrž.

• Plátený fi lter.

• Držiak príslušenstva.

• Pohyblivé klieska.

• Príslušenstvo Ø 40 mm.

Štandardné príslušenstvo.

STN 265 W

7,5 m 2,5 mINOX

7,5 m 2,5 mINOX

Kód Výkon W Podtlak Sanie Nádrž Napätie

8.239.0003 2000 (max 2400) 220 mbar/22 kPa 130 l/s 65 l 220-240~50/60 Hz

Kód Výkon W Podtlak Sanie Nádrž Napätie

8.240.0002 3000 (max 3600) 220 mbar/22 kPa 195 l/s 65 l 220-240~50/60 Hz

Technická špecifi kácia

Technická špecifi kácia

Štandardné príslušenstvo.

STN 365 W

• 3 vysoko efektívne obtokové motory.

• Sací systém s obtokovým chladením.

• Systém čistenia fi ltra.

• Nerezová nádrž.

• Plátený fi lter.

• Pohyblivé klieska.

• Príslušenstvo Ø 40 mm.

• Vyklápacia nádrž.
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Príslušenstvo
Sortiment vysávačov Stanley zahŕňa širokú škálu príslušenstva, 

špeciálne navrhnuté pre univerzálny systém, ktorý je schopný 

splniť požiadavky na vysávanie všetkých typov nečistôt.

Ponuka zahŕňa kompletný sortiment príslušenstva

a špecifi ckých fi ltrov (t.j. HEPA fi ltre, patrónové fi ltre, umývateľné 

fi ltre), ktoré sú spoločne s vysávačmi STANLEY ideálnym 

pomocníkom v garážach, dieľňach, pri rekonštrukciách

alebo pri práci domácich majstrov.
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Kód EAN kód N° Popis

5.212.0060 8013298100613 5 Papierové sáčky S*

5.212.0061 8013298100620 10 Papierové sáčky S* O O

Kód EAN kód N° Popis

5.212.0062 8013298100637 1 Plátený fi lter O

5.212.0063 8013298100644 1 Plátený fi lter O

5.212.0105 8013298100668 1 Plátený fi lter S S

Kód EAN kód N° Popis

5.212.0066 8013298100675 1 Nylónový fi lter O

5.212.0067 8013298100682 1 Nylónový fi lter O O

Kód EAN kód N° Popis

5.212.0069 8013298100705 1 Penový fi lter S S S S

5.212.0070 8013298100712 1 Penový fi lter S

Papierové sáčky

Plátené fi ltre

Nylónové fi ltre

Penové fi ltre
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Kód EAN kód N° Popis

5.212.0071 8013298100729 3 Papierové sáčky S* S* O O

5.212.0072 8013298100736 3 Papierové sáčky S*

5.212.0100 8013298101023 3 Papierové sáčky S*

Plátené fi ltre
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Kód EAN kód N° Popis

5.212.0082 8013298100835 1 Patrónový fi lter O O O O

5.212.0083 8013298100842 1 Patrónový fi lter O

Patrónové fi ltre
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Kód EAN kód N° Popis

5.212.0084 8013298100859 1 Hepa fi lter O O S O

5.212.0085 8013298100866 1 Hepa fi lter O

HEPA fi ltre
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Kód EAN kód N° Popis

5.212.0087 8013298100880 1 Umývateľný fi lter O O O S

5.212.0088 8013298100897 1 Umývateľný fi lter O

Umývateľné fi ltre
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S = štandard - S* = 1 ks štandard - O = Voliteľné
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Kód EAN kód N° Popis

5.212.0073 8013298100743 1 Adaptér O O S O O O O O

Kód EAN kód N° Popis

5.212.0074 8013298100750 1 Kefa na radiátory ø 35 O O O O O

Kód EAN kód N° Popis

5.212.0075 8013298100767 1 Okrúhla kefa Ø 35 O O O O O

5.212.0076 8013298100774 1 Okrúhla kefa Ø 35 O O

Kód EAN kód N° Popis

5.212.0077 8013298100781 1 Malá hubica Ø 35 O O O O O

Adaptér

Kefa na radiátory

Okrúhla kefa

Malý nástavec
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S = štandard - S* = 1 ks štandard - O = Voliteľné
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Kód EAN kód N° Popis

5.212.0078 8013298100798 1 Štrbinová hubica Ø 35 S S S S S O

5.212.0079 8013298100804 1 Štrbinová hubica Ø 40 S S

Štrbinový nástavec
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Kód EAN kód N° Popis

5.212.0081 8013298100828 1 Kombinovaná INOX hubica Ø 35 O O O O O

Kombinovaný inox nástavec
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Kód EAN kód N° Popis

5.212.0080 8013298100811 1 4 m fl exo hadica Ø 35 S S

Flexibilná hadica

S
T

N
 1

8
 V

P

S
T

N
 2

0
 V

S

S
T

N
 3

2
 X

E

S
T

N
 3

5
 P

S
T

N
 E

 5
0
 X

S
T

N
1
8
A

S
H

S
T

N
 2

6
5
 W

S
T

N
 3

6
5
 W

S = štandard - S* = 1 ks štandard - O = Voliteľné
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Možnosť objednania fl exibilnej hadice s priemerom 35 alebo 40 mm v rôznych dĺžkach 

podľa Vašich potrieb.
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Energia všade

a pre všetko
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Stanley robí svet
svetlejším miestom

Stanley® je registrovaná obchodná známka
The Stanley Works alebo jeho pobočiek
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